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JUNTAS INDUSTRIALES:

TIPO A_PT JUNTA A - PINTADA
82050085PT uso:

ST UNION DE ANGULO VERTICAL/VERTICAL, VERTICAL/TECHO.
MATERIAL:
i A - Cantonera de Aluminio (exterior) 125x125x4000 (mm), pintado del
fyB C ‘ color de los paneles.
NI RN B - Cantonera de Aluminio (interior) 30x30x4000 (mm), con encaje para
perfil sanitario.
C - Perfil Sanitario en PVC extruido, L-85mm, longitud: 4000mm
Tornillos autorroscantes incluidos para fijar los perfiles de aluminio al
panel.
TIPO Al JUNTA A1
82050086 USsoO:
~A1 ExtERND . ,
o UNION DE ANGULO VERTICAL/VERTICAL, VERTICAL/TECHO.
MATERIAL:

A1l - Cantonera Exterior en chapa termolacada 60x160x4000 (mm)

B - Cantonera de Aluminio (interior) 30x30x4000 (mm), con encaje para
perfil sanitario.

C - Perfil Sanitario en PVC extruido, L: 85mm, longitud: 4000mm
Tornillos autorroscantes incluidos para fijar los perfiles de aluminio al

panel.
TIPOB JUNTA TIPO B
USO:
UNION DIVISORIA/VERTICAL - DIVISORIA/TECHO.
MATERIAL:

B - Cantonera de Aluminio (interior) 30x30x4000 (mm), con encaje para
perfil sanitario.

I | C - Perfil Sanitario en PVC extruido, L: 85mm, longitud: 4000mm

(B/C: Considerar aplicacién en ambos lados de la divisoria, por tanto 2
metros por metro de junta)

Tornillos autorroscantes incluidos para fijar el panel a los perfiles de
aluminio.

TIPO C JUNTA TIPO C
82050076 uso:
UNION VERTICAL/PAVIMENTO - PANELES ESPESOR INFERIOR A 100 mm.
MATERIAL:
G - Cantonera en chapa galvanizada de 1 mm de espesor, 35x50x2500
(mm).
Incluye tornillos M6x40 con taco de plastico para la fijacidn al pavimento
de obra
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TIPO C1 - 60 JUNTA TIPO C1 - 60

82050077 Uso:

T UNION VERTICAL/PAVIMENTO DE OBRA - 60mm ESPESOR.

MATERIAL:
G G - Perfil " U" en chapa galvanizada, espesor de 0,5 mm, 50x60x50x2300
~ (mm).
* Feo— Incluye tornillos M6x40 con taco de plastico para la fijacion al pavimento
de obra.

Tornillos autorroscantes incluidos para la fijacion al panel.

JUNTA TIPO C1 - 80

Uso:

UNION VERTICAL/PAVIMENTO DE OBRA - 80mm ESPESOR.

MATERIAL:

G - Perfil " U" en chapa galvanizada, espesor de 0,5 mm, 50x80x50x2300
(mm).

Incluye tornillos M6x40 con taco de plastico para la fijacidn al pavimento
de obra.

Tornillos autorroscantes incluidos para la fijacion al panel.

JUNTA TIPO D1 (SUSPENSION DE TECHOS MULTIPLES)

USO:

SUSPENSION DE TECHOS PARA USO EN CASOS DE PANELES MULTIPLES
MATERIAL:

D - Perfil de aluminio en "T", Dimensiones 120 (L) x40 (H) x4000 (mm),
pintado del color de los paneles.

E - placa plana acabado en chapa termolacada 140x140x4000 (mm).

F - Sistema de suspensién (dos puntos por metro de Junta) constituida por
perno con ojal M10x140, Tensores y cable de acero (mts por punto de
suspension).

Tornillos autorroscantes incluidos para la fijacion al panel.

TIPO D JUNTA TIPO D2 (SUSPENSION DE TECHOS)

uso:

SUSPENSION DE TECHOS PARA USO EN CASOS DE PANELES UNICO
MATERIAL:

F - Sistema de suspensién (dos puntos por metro de Junta) constituida por
perno con ojal M10x140, Tensores y cable de acero (mts por punto de
suspension).

H - Suspensidn pasante a través del panel de techo con unién a E por
tuerca y arandela de nylon M10. (2 unidades por metro de Junta).

H NTERKC
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RODAPIE PERFIL PVC DE RODAPIE

80161830

USO:

ACABADO DE LA UNION VERTICAL/PAVIMENTO

MATERIAL:

Perfil PVC de rodapié con bordes flexibles y perfil de fijacidon oculta. Color
RAL9002.

NO INCLUYE Tornillos autorroscantes para la fijacion al panel.

NO INCLUYE cantos de remate interiores o exteriores. (Consultar tabla de
accesorios).

82525246

-

PERFILES PARA JUNTAS INDUSTRIALES

CANTONERA EXTERIOR DE ALUMINIO - 125x125

Cantonera de aluminio pintado para unidn y acabado exterior de la unién
del angulo entre los paneles verticales o techos.
Pintada epoxi del color de los paneles. Barras de 4000mm.

82410037

CANTONERA EXTERIOR EN CHAPA - 60x160x4000

Ll

Cantonera en chapa termolacada para unién y acabado exterior de la unién
del angulo entre los paneles verticales o techos.
Barras de 4000mm.

CANTONERA INTERIOR EN CHAPA - 60x60x4000

Cantonera en chapa termolacada para unidn y acabado exterior de la unién
del angulo entre los paneles verticales o techos.
Barras de 4000mm.

84576287

"U" DE COBERTURA CORTE PANEL - 50x60x50x4000 16,2

ABA BATIDA {
60

"U " en chapa termolacada para acabado de crotes y/o tapas de los
paneles de espesor de 60 mm.
Barras de 4000mm.
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SRS C

84576288

"U" DE COBERTURA CORTE PANEL - 50x80x50x4000 18,1

ABA BATIDA

80

"U " en chapa termolacada para acabado de cortes y/o tapas de los
paneles de espesor de 80 mm.
Barras de 4000mm.

82050096

CHAPA REMATE PLANA (TIPO D1)

ABA BATIDA

En chapa termolacada, ancho 140 mm, para acabados.
Barras de 4000mm.

82280128

CANTONERA GALVANIZADA 35x50 3,2

Cantonera en chapa galvanizada para la fijacién de los paneles verticales y
pavimento de obra. Barras de 2500mm. 1 mm de espesor.

CANTONERA ALUMINIO 30x30 - FIJACION DE SANITARIO

Cantonera de aluminio (interior) 30x30 para anclaje perfil sanitario.
Barras de 4000mm.

80161862

PERFIL PVC SANITARIO GRANDE

Perfil Sanitario en PVC extruido, L-85/99mm.
Barras de 4000mm.
Cajas con 120 ml
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80131215 PT PERFIL ALUMINIO SUSPENSION DE TECHOS

Perfil de aluminio en "T", Dimensiones 120 (L) x40 (h), pintada del color de
los paneles. Para su uso en suspensiones de techos.
E Barras de 4000mm.
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PERFIL DE PVC DE PAVIMENTO
PARA ESPESOR 60mm

80161705

80161708
80161706
80161707

PARA ESPESOR 80mm
PARA ESPESOR 100 mm
PARA ESPESOR 140mm

Perfiles de PVC con redondeado sanitario en ambas caras. Para la unién
entre los paneles verticales y pavimento de obra.
Barras de 5000mm.

ACCESORIOS
04727000 ELEBAR Valvula de equilibrio de presion 80m3

Caracteristicas:

Diametro: 80mm.

Para cdmaras hasta 80m3.

Equipada con resistencia (temperatura negativa).
230Volt/16Watts.

Montaje en las paredes verticales.

MAXI-ELEBAR valvula de equilibrio de presion 600m3
Caracteristicas:

Didmetro: 215mm.

Para cdmaras hasta 600m3.

Equipada con resistencia (temperatura negativa).
230Volt/16Watts.

Montaje en las paredes verticales.

T Y < c - UERZO INTERIOR PANEL TECHO

Refuerzo de metal en el interior del panel. Permite la unién con el sistema
de suspensidn de techos (Junta tipo D2) sin la necesidad de medios
mecanicos que atraviesen el espesor del panel.

Dos refuerzos por panel, colocados a 250 mm de los laterales.

Considere 1 unidad para paneles hasta 6500mm y 2 unidades para paneles
mas largos.

Incluve accesorios para la conexion de refuerzo (Omega con tuerca M10 v
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84430119

CANTO REMATE INTERIOR PERFIL SANITARIO

NOTAS:

7 |ABS inyectado, color RAL9002.

Para remate de la union interior a 902 unidén entre los perfiles sanitarios
grandes.

CANTO REMATE EXTERIOR PERFIL SANITARIO

NOTAS:

ABS inyectado, RAL9002 color.

Para remate de la unidn exterior a 902 unidn entre los perfiles sanitarios
grandes.

82050006

CANTO REMATE INTERIOR PERFIL RODAPIE

NOTAS:
ABS inyectado, RALS002 color.
Para remate de la union interior a 902 unidn entre los perfiles de rodapié.

82050005

CANTO REMATE EXTERIOR PERFIL RODAPIE

NOTAS:
ABS inyectado, RAL9002 color.
Para remate de la unidn exterior a 902 unién entre los perfiles de rodapié.

84070005

TERMINAL PERFIL RODAPIE

]

NOTAS:

ABS inyectado, RAL9002 color.

Para taponar la cara de los perfiles de rodapié.

Pedido minimo de 2 unidades (1 izquierda + 1 derecha)




Teléfono: +34 902 906 328

y _— ; - - L REYMO EXPORT-IMPORT, S.L.
é & Carretera de Madrid, 152
/ REYMO s

85188400 LLAVE HEXAGONAL CON MANGO DE PLASTICO

NOTAS:
Llave para apertura y cierre de los ganchos de los paneles. Hexagonal de 8
mm.

Zincada con mango de pldstico en ABS.

82040001 TORNILLO CON TACO M6x40

NOTAS:
\' Para la fijacidon del perfil de pavimento a la albaiileria del local.
A - Didmetro del taco de plastico: 6 mm. Longitud del tornillo 40 mm.
\“‘% S, Tornillo galvanizado.

84070115 TAPA ORIFICIOS PANELES

NOTAS:

s Para terminacion de los orificios de acceso a los ganchos de los paneles.
" Material PVC.

Color blanco (Paneles verticales y de techo). Color Gris (Paneles de
Pavimento).

84750305 SILICONA

NOTAS:

Color (Paneles verticales y de techo). Color Gris (Paneles de Pavimento).
Cartucho de 310ml.

Fungicida, Neutra.

85162915 MONOCOMPONENTE POLIURETANO

NOTAS:
Monocomponente de poliuretano para relleno, unién y aislamiento. Bote
750ml.
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80080010 TENSOR OJAL-GANCHO

NOTAS:
Para suspension de techos (Junta D1/D2). Galvanizado.

80080021 GRAPA CABLE ACERO 3/16+1 D.5mm

NOTAS:
Para suspensién de techos (Junta D1/D2). Zincado.
Utilizar dos grapas como minimo por cada cable de acero.

CABLE ACERO 6*6+1 D.5mm
NOTAS:
Para suspension de techos (Junta D1/D2). Zincado.

84712017 PERNO CON ESPARRAGO M10x140 ZN

NOTAS:

Para suspension de techos (Junta D1/D2). Zincado.

84344302 TUERCA "T" DE NYLON M10x30

OBSERVACIONES:
Para techos (Junta D1/D2) y varios soportes colgantes. Nylon de alta
resistencia.
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84344302 ARANDELA DE NYLON M10x60

NOTAS:

Para techos (Junta D1/D2) y varios soportes colgantes. Nylon de alta
resistencia.

Utilice con la tuerca de nylon.

TORNILLOS AUTOPERFORANTES DESTORNILLADOR PHILIPS
04706002 4.2 x 19 ZINCADO

84712030 4.2 x 13 BLANCO LACADO

84712031 4.2 x 19 BLANCO LACADO

Acabado galvanizado - para anclajes invisibles.

Acabado lacado - para anclajes visibles
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