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Características

Bobina tipo clip-on para un 
montaje rápido y sencillo

Bobina con caja de termi-
nales, cable de un metro o 
clavija DIN

Amortiguación por muelle 
para aumentar la vida útil del 
asiento 

Tubo de acero inoxidable con tope interno de 
armadura para ofrecer la máxima estanquei-
dad externa 

Armadura de acero 
inoxidable  

Asiento de teflón con efecto cardán 
para garantizar la máxima estanquei-
dad interna 

Extremos alargados para 
facilitar la soldadura du-
rante el montaje.

Cuerpo de latón forjado para 
ofrecer la máxima estanqueidad 
externa

· Adecuado para todos los refrigerantes 
fluorados (CFC, HCFC y HFC).

· Rango de temperatura: de -35 a 105°C
· Presión máxima de trabajo (MWP) 32 

bar ((EVR 2-6, 45.2 bar / EVR 10, 35 bar 
/ EVR 15-40, 32 bar / EVRH 10-20, 45.2).

· MOPD hasta 25 bar con bobina de
12 W c.a.

· 100% en el test de funcionalidad, a 
prueba de fugas internas / externas y 
en características eléctricas

· Programa completo de válvulas y bo-
binas para cualquier aplicación

· Amplia gama de bobinas para c.a. y 
c.c.

· Gran variedad de tipos y tamaños de 
conexiones

· Normalmente abierta o normalmente 
cerrada 

· Con o sin apertura manual
· Alta fiabilidad y durabilidad debido 

a la máxima estanqueidad interna y 
externa

Las válvulas EVR son válvulas de solenoide servoaccionadas o de accionamiento directo para líneas 
de líquido, de gas caliente y aspiración. Son adecuadas para unidades de condensación y centrales de 
compresores en todas las aplicaciones de refrigeración, congelación y aire acondicionado, además de ser 
compatibles con refrigerantes fluorados, incluyendo refrigerantes de alta presión como R410A (EVRH). 
Las válvulas pueden suministrarse como válvulas normalmente abiertas o normalmente cerradas así 
como con o sin apertura manual.

EVR: alta fiabilidad y flexibilidad

· Refrigeración tradicional
· Sistemas de bomba de calor
· Unidades de aire acondicionado
· Enfriadores de líquidos
· Refrigeración para transporte

Aplicaciones Ventajas Datos técnicos
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Válvulas de solenoide – EVR/EVRH

Datos técnicos y pedidos

Cuerpos de válvula por separado, normalmente cerrados (NC)

Tipo

Tipo de 

bobina

requerida

Conexión

Código

Cuerpo de válvula sin bobina 
Máx. 

Presión de 
trabajo

Bar

Valor 

kv 1)
Abocardar Soldar cobre ODF

in. 
(pulg.) mm in./mm in. mm Con apertura

manual
Sin apertura

manual

EVR 2 a.c. ¼ 6 032F8056 032F1201 032F1202 45.2 0.16

EVR 3

a.c./d.c.

¼ 6 032F8107 032F1206 032F1207
45.2 0.27

3⁄8 10 032F8116 032F1204 032F1208

EVR 6
3⁄8 10 032F8072 032F1212 032F1213

45.2 0.8
½ 12 032F8079 032F1209 032F1236

EVR 10
½ 12 032F8095 032F1217 032F1218

35 1.9
5⁄8 16 032F8098 032F1214 032F1214

EVR 15

5⁄8 16 032F8101 032F1228 032F1228

32 2.65⁄8 16 032F8100 032F1227

7⁄8 22 032F1225 032F1225

EVR 20

a.c. 

7⁄8 22 032F1240 032F1240

32 5.0

7⁄8 22 032F1254

11⁄8 28 032F1244 032F1245

d.c.
7⁄8 22 032F1264 032F1264

7⁄8 22 032F1274

EVR 22 a.c. 13⁄8 35 032F3267 032F3267 32 6.0

EVR 25

a.c./d.c.

11⁄8 032F2200 032F2201

32 10.028 032F2205 032F2206

13⁄8 35 032F2207 032F2208

EVR 32

13⁄8 35 042H1105 042H1106

32 16.015⁄8 042H1103 042H1104

42 042H1107 042H1108

EVR 40

15⁄8 042H1109 042H1110

32 25.042 042H1113 042H1114

21⁄8 54 042H1111 042H1112

EVRH 10 1/2 12 032G1054 032G1055

45.2

1.9

EVRH 15 5/8 16 032G1056 032G1056 2.6

EVRH 20 a.c. 7⁄8 22 032G1057 032G1057 5.0

EVRH 20 d.c. 7⁄8 22 032G1058 032G1058 5.0

Bobinas: corriente alterna (c.a.)

Para 

válvula 

tipo

Tensión

V

Frecuencia

Hz

Código 1)

Apéndice
Consumo 

potencia
Con 1 m 

cable
IP 67

Con 
caja terminal

IP 67

Con clavija 
DIN y tapa de 

protección IP 20

Con clavija
DIN

EVR

2 � 40 (NC)

12 50 018F6256 018F6706 018F6181 15

Funcio-
namiento:

10 W
21 VA

Arranque:
44 VA

24 50 018F6257 018F6707 018F6182 018F7358 16

42 50 018F6258 018F6708 018F6183 17

48 50 018F6259 018F6709 018F6184 18

115 50 018F6261 018F6711 018F6186 018F7361 22

220-230 50 018F6251 018F6701 018F6176 018F7351 31

240 50 018F6252 018F6702 018F6177 018F7352 33

380-400 50 018F6253 018F6703 018F6178 37

420 50 018F6254 018F6704 018F6179 38

24 60 018F6265 018F6715 018F6190 14

115 60 018F6260 018F6710 018F6185 20

220 60 018F6264 018F6714 018F6189 29

240 60 018F6263 018F6713 018F6188 30

110 50/60 018F6280 018F6730 018F6192 018F7360 21

220-230 50/60 018F6282 018F6732 018F6193 018F7363 32

Caja de terminales con indicador luminoso LED

Caja de terminales Con diodo emisor de luz (LED) integrado para válvulas de solenoide 018Z0089

Conector DIN 042N0156
1) El valor kv es el flujo de agua en m3/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar, ��= 1000 kg/m3.

Soporte de montaje

Soporte de montaje Para el montaje de EVR 2, 3, 6 y 10 032F0197
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