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SGN+ – Visor de líquido
Los visores de líquido se instalan normalmente en la tubería de líquido entre el filtro secador y la válvula 
de expansión y se utilizan para controlar el estado del refrigerante. Los SGN+ están equipados con 
indicadores sensibles que cambian de color en función del contenido de humedad del refrigerante.

Características

Aplicaciones Ventajas Datos técnicos

· Refrigeración tradicional
· Sistemas de bomba de calor
· Unidades de aire acondicionado
· Enfriadores de líquido
· Refrigeración para transporte

· Indicación visual óptima de la humedad
-  Dependencia mínima de la temperatura.
- Cambio de color rápido y claro.

· La versión abocardada ext. × int. se puede 
acoplar directamente al filtro secador
(reduce los costes de montaje).

· Las conexiones abocardadas tienen 
cuatro lados, lo que permite una 
instalación rápida.

· Conexiones de soldar con conexiones 
alargadas.

· El diseño y el material permiten 
trabajar con elevadas presiones de 
funcionamiento.

· Diseñado para refrigerantes a base de 
HFC, HCFC y CO2.

· Conexiones abocardadas / de soldar.
· Amplia gama con tamaños de 6 a 22 mm.
· Presión máxima de funcionamiento:

hasta 46 bar (667 psi).
· Temperatura de trabajo:

de −50 a 80 °C (de −58 a 176 °F).
· Homologaciones: CE, UL.

Tecnología de unión hermética de 
acero inoxidable / cristal

Indicador: 
- Verde para seco
- Amarillo para húmedo

Conexiones  
soldadura × soldadura (ilustrado), 
abocardado ext. × ext. o 
abocardado int. × ext.
Sellado int. × ext.

Presión máxima de funcionamiento: 
hasta 46 bar (667 psi)

Rango de temperatura de trabajo: 
de −50 a 80 °C(de −58 a 176 °F)

Diseñado para HFC y HCFC
incluido R410A y CO2

Muy fiable gracias a la influencia 
mínima de la temperatura

Unión de acero  
soldada por láser
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Datos técnicos y pedidos

Visor de líquido – SGN+

Contenido de humedad ppm (partes por millón)

Verde (seco) Color intermedio Amarillo 
(húmedo) Verde (seco) Color intermedio Amarillo 

(húmedo)

SGN+ Temperatura del líquido 25 °C (77 °F) Temperatura del líquido 43 °C (110 °F)
R22 <30 30-120 >120 <50 50-200 >200
R134a <30 30-100 >100 <45 45-170 >170
R404A <20 20-70 >70 <25 25-100 >100
R407C <30 30-140 >140 <60 60-225 >225
R507 <15 15-60 >60 <30 30-110 >110
R410A <66 66-266 >266 <135 135-540 >540
CO2 <3 3-12 >12 <13 13-55 >55

Tipo Versión
Conexión

Código MWP
in mm

SGM+ 10 Abocardado, ext. × ext. 3⁄8 × 3⁄8 10 × 10 014F0080 -

SGM+ 12s

SGM+ 16s
Soldadura ODF × ODF

½ × ½
5⁄8 × 5⁄8 16 × 16

014F0086

014F0087

-
-

SGN+ 6

SGN+ 10

SGN+ 12

SGN+ 16

SGN+ 19

Abocardado, ext. × ext.

¼ × ¼
3⁄8 × 3⁄8
½ × ½
5⁄8 × 5⁄8
¾ × ¾

6 × 6
10 × 10
12 × 12
16 × 16
19 × 19

014F0161

014F0162

014F0163

014F0165

014F0166

46 bar / 667 psi

SGN+ 6

SGN+ 10

SGN+ 12

SGN+ 16

SGN+ 19

Abocardado, int. × ext. 2)

¼ × ¼
3⁄8 × 3⁄8
½ × ½
5⁄8 × 5⁄8
¾ × ¾

6 × 6
10 × 10
12 × 12
16 × 16
19 × 19

014F0171

014F0172

014F0173

014F0174

014F0175

46 bar / 667 psi

SGN+ 6s

SGN+ 6s

SGN+ 10s

SGN+ 10s

SGN+ 12s

SGN+ 12s

SGN+ 16s

SGN+ 18s

SGN+ 19s

SGN+ 22s

SGN+ 22s

Soldadura, ODF × ODF

¼ × ¼

3⁄8 × 3⁄8

½ × ½

5⁄8 × 5⁄8

¾ × ¾
7⁄8 × 7⁄8

11⁄8 × 11⁄8

6 × 6

10 × 10

12 × 12
16 × 16
18 × 18
19 × 19
22 × 22

014F0181

014F0191

014F0182

014F0192

014F0183

014F0193

014F0184

014F0195

014F0185

014F0186

014F0187

46 bar / 667 psi

SGN+ 6s

SGN+ 10s

SGN+ 12s

SGN+ 16s

SGN+ 22s

Soldadura, ODF × ODM 1)

¼ × ¼
3⁄8 × 3⁄8
½ × ½
5⁄8 × 5⁄8
7⁄8 × 7⁄8

16 × 16
22 × 22

014F0201

014F0202

014F0203

014F0204

014F0206

46 bar / 667 psi

1)  Puede instalarse directamente en el filtro secador.
2) ISO 228/1.
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